nola

Parco
Kinderstuhl

Design Broberg & Ridderstradle

Ein bodenmontierter Sitz fur Kleinkinder, ausgestattet mit einem Sicherheitsbiigel. Der Stuhl verfligt Uber eine leicht
geschwungene Sitzflache und Riickenlehne, die von einem konturierten Rahmen mit abgerundeten Kanten getragen
werden, und ist mit oder ohne Drehfunktion erhaltlich. Der Kinderstuhl ist Teil der Parco-Mébelserie und kann durch

eine Vielzahl anderer Designs ergdnzt werden, um einzigartige Sitzgelegenheiten flir den AuBenbereich zu schaffen.
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30cm 30cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und

Kombinationen

Standardfarben

78 cm

Breite: 30 cm
Hoéhe: 78 cm
Sitzh&he: 56 cm
Tiefe: 30 cm

019-29 Parco Kinderstuhl

019-29S Parco barnstol med snurrfunktion

B11-06 Einmalige Set-up Kosten in einer anderen RAL-Farbe als die angegebenen
Standardfarben (Pulverbeschichtung auf Stahl). Jede RAL-Farbe ist umsetzbar.
B11-07 Set-up Kosten fiir die Lackierung von Holz (Eiche) in einer anderen Farbe
als der Standardfarbe. Wahlen Sie eine NCS-Farbe. Wenn Sie die gleiche Farbe

fur Stahl und Holz wiinschen, wéhlen Sie fiir beide die RAL-Farbe
Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLACHENBEHANDLUNG

JAT fiir jatoba.

SIOO fir sio:x-behandeltes eiche.

EK fur gedlte eiche.

BG fér malad bok i NCS-S 8000-N (Grd).
BR fér malad bok i NCS-S 2070-Y80R (R&d).

Mélad bok @r endast fér inomhusbruk.

FARBE AUF STAHL

C = Aufpreis fur nicht standardmd&Bige Farben am Rahmen und an den Holzteilen

ANDERES

GR = Stahl pulverbeschichtet dunkelgrau RAL 7022
RR = Stahlrot pulverbeschichtet RAL 2001

VJ = Stahl pulverbschichtet RAL 9006

CJ = Zusatzgebuhr fur nicht standardmdBige Farben

INSTALLATIONSWEISE

M fir im boden befestigt.

N fiir oberflachenmontage.

RAL 1023
. RAL 2001
. RAL 6025
. RAL 7022
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Materialien und
Oberflachenbehandlungen

[l RAL 9006
B \cs s 8000-N (Gré)
B \cs s 2070-y80R (R54)

Malat virke @r enbart fér inomhusbruk.

Jatoba — FCS-Label
Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und
starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen

Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Buchenholz

Das Holz der Buche ist hart und zdh. Die Holzart ist gestreift, was bedeutet, dass
die GefdBe gleichmdBig Uber den gesamten Jahresring verteilt sind. Die
Jahresringe sind sichtbar und das Holz hat eine gleichmdBige Struktur. Die Farbe

des Holzes ist gelb, rot oder brdunlich-wei3.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. M&Big formstabil bei
Feuchtigkeitsveréinderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es léingere Zeit
Feuchtigkeit oder Ndsse ausgesetzt ist. Die tbrigen Eigenschaften des Holzes
werden dadurch jedoch nicht beeintréichtigt. Dank seiner Harte und Zéhigkeit
eignet sich das Eichenholz fiir M&bel und andere Anwendungen in exponierten

Umgebungen.

SiO:X-Imprdagnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf
Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsdchlich fiir unsere
Eichenm&bel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich fiir alle Hélzer, sowohl auBen
als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfldche ohne Pigmente. Die
Oberflache ist UV-bestdndig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive
und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schadlinge. AuBerdem
verrottungsfest, holzverstdrkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt fur
lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein ,jahrliches Olen“ erforderlich.

Uberlackierbar.

Holzdl
Holzdl schiitzt gut vor den Belastungen des AuBenklimas und unterstreicht

gleichzeitig die nattrliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.
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Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselféhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkédmmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewtlinschten

Glanzgrad.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verldngertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberfldchenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitzkorb, Mittelteil und FuBstiitze werden in gréBeren Teilen geliefert, die
schlieBlich mit den angebrachten Schrauben am Beinstdnder montiert werden.

Ein einfacher Zusammenbau vor Ort.

Stuhlbefestigung alternativ a) bodenmontiert mit 4Ocm verléngertem Rohr zum
einlassen im Boden oder b) mit einer an der Oberfldche verschraubten
Grundplatte.

Pulverlackerat stél i glans 40. Pulverlack gér att bestélla pé sprayflaska.
Malad bok, glans 25.

Gedlte Eiche

Fir den besten Schutz sollte gedltes Eichenholz zweimal im Jahr gedlt werden.
Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollstdndig verhindern, aber
nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwérzer und grau, hat aber dennoch
eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachdlen von Produkten sollte ein fein
gekochtes Ol, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Ol vorgezogen

werden.

Jatoba
Jotoba bendtigt abgesehen vom regelm&Bigen Abwischen grundsatzlich keine

Wartung.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt.
einmal mit einem Holzschutz (Premium Traskydd Altan) und einmal mit einem
Oberflachenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung
sollte ein Produkt fiir beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface
Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der
Oberflachenschutz bildet eine VerschleiBoberfléche, was bedeutet, dass
Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind,
mdglicherweise hdufiger als alle zehn Jahre behandelt werden miissen. Die
Oberflachenbehandlung hat eine gepriifte Wirkung gemd&B den Normen EN 46
und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.
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Versionen

Charakter

Designer

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte kénnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr {iber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Erhéltlich als Drehstuhl oder mit festem Sitz.

Der Kinderstuhl ist in

a) gedltem FSC-zertifiziertem Jatoba-Holz oder

b) SiOO:X-behandelter Eiche oder

c) in einem projektspezifischen Farbton auf Eiche (mit einmaligen Zusatzkosten)
erhdltlich.

Parco barnstol med eller utan snurrfunktion, en enkel och funktionell modell fér

lekplatser, torg och parker.

Broberg & Ridderstrale
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https://nola.se/de/pflege/
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Parco-Tisch und Hochstuhl kombiniert mit dem Sessel Frank, entworfen von David Taylor, in der Ostra
Drottningsatan in Géwle. Foto: Jann Lipka.
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