
Café
Staket

Design Martin Hadmyr

Enkelt och smidigt staketsystem i svart stål för till exempel uteserveringar, caféer och restauranger. Staketet kan

enkelt kombineras med plexiglas eller glasskivor för avskärmning och solskydd. Detta staket för uteservering skapar

rumslighet och tydlig inramning med sin klassiska stadskaraktär. 
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125 cm 188 cm

90 cm

Mått och vikt Längd: 125 cm / 188 cm

Höjd: 90 cm

Standardlängder staketsektioner: 125 cm alternativt 188 cm. Totalhöjd ovan mark

90 cm.

Enskilda dimensioner

Stolpebredd: 4 cm x 4 cm.

Bredd på räcket: 4 cm x 4 cm.

Artikelnummer och
kombinationer

Ö18-00 Staketsektion 1250 mm.

Ö18-01 Staketsektion 1880 mm.

Ö18-02 Ändstolpe.

Ö18-03 Vinkelstolpe.

Ö18-04 Stödplatta.

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger RAL 9005

Material och ytbehandlingar Stålprofil 40 x 40 mm. Allt stål epoxigrundat och slutmålat med polyuretanlack,

svart RAL9005.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål

rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Montering och fastsättning Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Stolpar och staketsektioner monterars ihop med tillhörande skruv.

Skötsel och underhåll
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Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner Enkelsektioner i två olika längder. 1250 och 1880 mm.

Karaktär Enkelt och smidigt staketsystem för t. ex uteserveringar.

Formgivare

Martin Hadmyr
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