
Gjutjärnsurna
Planteringskärl

Design

En klassisk planteringsurna i gjutjärn som kan fås i storleken 81cm på höjden. Gjutjärnsurnan levereras

rostskyddsmåladoch svartmålad. Som tillbehör till planteringskärlet finns en bevattningstank, Mona Tanksystem.

Den förlänger bevattningsintervallerna och ger mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.
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Mått och vikt Höjd: 81 cm

Ø: 80 cm

Vikt: 180 kg

Artikelnummer och
kombinationer

Ö30-51  Gjutjärnsurna.

Ö30-51BT10  Mona bevattningstank volym 10 L.

Standardfärger RAL 9005

Material och ytbehandlingar Rostskyddsmålat och svartmålat gjutjärn, RAL9005 (ej exakt). Urnan har en

löstagbar botten.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel

återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är

därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga

kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till

skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång

livslängd. 

Montering och fastsättning Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten.

Produkter i gjutjärn som är rostksydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas

och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med

alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Karaktär Planteringsurna i gjutjärn. Löstagbar botten.
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