nola

Vejby
Bord

Design Peter Brandt

Vejby bord ingdr i mébelgruppen Vejby. Bordet har en bra tyngd och stabilitet, som gér det anvéndbar i de flesta

miljder. Det smala virket i bordet ger god vattenavrinning.

Kan brandskyddbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som @r en vattenburen brandskyddsfarg, for

produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvégar och entréer.

CERTIFIERING
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@ Kan brandskyddsbehandlas
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73,5cm

79.,2cm

Matt och vikt

Artikelnummer och
kombinationer

Standardfarger

Material och ytbehandlingar

Montering och fasts&ttning

180cm

Langd: 180 cm
Bredd: 79 cm
Hojd: 73,5 cm

Enskilda dimensioner
Brador: 32 x 68 mm
Stomme i tjocklek: 56 mm

Fétterna ar forsedda med plasttassar

U16-48G Vejby Bord i técklaserad furu, ljusgré
Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

C f6r valfri kulér annan &n standard, mot tillaggskostnad.

VARIANTER

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilldggskostnad.
For brandskyddsbehandling kontakta Nola.

FASTSATTNING

N for fastsattningsbar.

NCS S 2502-Y

Furu

Nolas furu har hég kvalitet och kommer fran ett héllbart skogsbruk. Furun &r ett
miljdvanligt, inhemskt traslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tamligen I&tt

av nedbrytningsprocesser darfor dr det ar sdrskilt viktigt att b&ttra skadade ytor.

Vattenbaserad técklasyr

Tdacklasering av virke gérs med en vattenbaserad técklasyr. En vattenburen férg

som dr skonsammare fér miljén. Férgen har vid normal belastning en bra

slitstyrka och lang héllbarhet.

Fristédende

Fristdende produkt som placeras direkt mot underlaget.

Nola® « Vejby bord * Sida 2 / 4



Skdtsel och underhaill

Versioner

Karaktar

Formgivare

Fastsattningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller pd platsgjuten grund. Bultar ingdr ej.

Bordet levereras i stérre delar. Bordsskiva och ben. Dessa monteras med pinnbult,

skruvhuvud och sargsprint som ingdr i leveransen.

Tacklaserad furu - vattenbaserad
Produkter i tédcklaserad furu skall underhdllas regelbundet med alkydfdrg.
Underhdllsintervaller ca 1 ggr per dr. Skador och sprickor bér bdttras omgdende.

Bdttringsfdrger pd sprayférpackning finns i standardkulérer att bestdlla.

L&s mer om véra allm@nna skétselrdd pé nola.se/skotsel

Bord, soffa, fatsl;.

Praktisk parkmé&bel med god vattenavrinning.

Peter Brandt

Peter Brandt &r en mébelformgivare och inredningsarkitekt
verksam i Stockholm. Han &r utbildad vid Kungliga Konsthégskolan
och Konstfack, samt Kunstakademiets Arkitektskole. Hans design
ar inspirerad och influerad av dansk mdbeltradition, med
funktionell saklighet, hantverkskunnighet och materialitet som
grund. Ibland far det organiskt blommiga utrymme ocksa, till hans

egen glddje och férvaning.

Peter har erhdllit flera priser under &ren sdsom Utmarkt Svensk

Form och finns representerad pé& Nationalmuseum.

Lekfull design som |&ser ett behov

Peter Brandt dgnar sin forskning at lekfullhetens mysterium. Hans
design later sig inte begrénsas av sndvt bestdmda ramar, utan
formas med ingivelse och konstndrlig elasticitet som en viktig
bestdndsdel. Brandt drivs av lusten att |8sa ett specifikt problem,

en mekanisk funktion eller ett sdrskilt behov.

Nola® ¢ Vejby bord ¢+ Sida 3 / 4


https://nola.se/skotsel/
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