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Viaduct
Bank

Design Anki Gneib

Granitbdnken Viaduct har historiska referenser till trddgérden ddr den férsta gdngen visades under Stockholm
Creative Edition hésten 2021. Formen &r inspirerad av romerska akvedukter och viadukter och har en stark
arkitektonisk nérvaro med sina karaktdristiska valv. Dess tyngd dr pétaglig vilket bidrar till ett starkt visuellt och

vilsamt uttryck.
| bérjan av 2023 lanserade vi en utveckling av granitbdnken — en trdversion fér inomhusbruk gjord i tvérlaminerat

virke. Allt trd som anvénds i den produktionen &r restprodukter frédn byggnadsindustrin (CLT -paneler for fénster och
dérrar).
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100 cm

140 cm

46 cm

Matt och vikt

Artikelnummer och
kombinationer

Standardfdrger

Material och ytbehandlingar

Montering och fastsdttning

180 cm

Langd: 100 cm, 140 cm och 180 cm
Bredd: 42 cm
Hojd: 46 cm

Bank langd 100 cm. Vikt. 220 kg
Béink langd 140 cm. Vikt: 320 kg

Bank langd 180 cm. Vikt: 420 kg

U30-30/100 Viaduct sittbénk 100 cm
U30-30/140 Viaduct sittbénk 140 cm
U30-30/180 Viaduct sittbé&nk 180 cm

Anges efter artikelnummer

VARIANTER

G fér gr& Bohusgranit
KL foér aterbrukad KL-tré (endast inomhus)

Grd& Bohus Granit
KL-tr&

Gré& Bohus / Idrefjord / Svensk Diabas.

Fristdende

Fristdende produkt som placeras direkt mot underlaget.
Levereras monterad.

P& grund av sin hdga vikt rekommenderas Viaduct Bench i samtliga utféranden

och sammanhang att stdllas pé fast underlag som inte riskerar sjunka med tiden.
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Dvs hérda ytor som asfalt, plattor, gjuten betong eller hért packat grusunderlag.
Viaduct Bench har inte lyftéglor. Vid lyft av bénken som alltid bér géras med
maskineri rekommenderas lyftremmar som kan hdktas under bdnken. Se

monteringsanvisningen.

Skétsel och underhall Tvattas vid behov. Anvand rengdringsmedel for granit och folj instruktionerna.
L&s mer om véra allménna skdtselrdd pé& nola.se/skotsel

Versioner Tre Iéingder kombinerbara med varandra.

Karaktar Tung stadig och skulptural bé&nk som kan placeras i delar eller i en léngre rad.
Formgivare

Anki Gneib

Anki Gneib @r utbildad i inredningsarkitektur och mébeldesign vid
Konstfack. | sin studio i Stockholm arbetar hon kreativt med ett
brett spektrum av projekt som bostadsarkitektur, inredning for
kommersiella utrymmen med fokus pd anldggningsvarumarken
samt mdbler, belysning och produktdesign. Hennes arbete praglas
av experimentella och lekfulla uttryck genom béde process och

resultat.

Anki Gneib har en sérskild passion for kulturutredning och att

Aterupptdcka material, stilar och hantverk frén hela varlden.
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https://nola.se/skotsel/
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