Arabesque
Planteringskarl

Design Anna von Schewen

Arabesque dr ett stilrent planteringskarl i gjuten aluminium. Med sitt fasetterade ménster skapar det ett spénnande
uttryck mellan ljus och mérker som reflekterar i olika grad beroende pé kuldrval. Passar fér sévdl inomhus som
utomhusmiljé. Ett vackert prydnadstréd eller en fargstark sGsongsplantering passar lika vackert i Arabesque tack

vare planteringskdrlets klassiskt rena geometriska form. Arabesque @r miljdbedémd via SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

¥ SundaHus
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https://www.sundahus.se/

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Versionen

Hohe: 63 cm
®70cm
Gewicht 55 kg

O14-50 Planteringskarl Arabeque
O14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskérl Arabesque, volym 10lit

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

G fér RAL 1063 guldbrun.

S for mérkt antracit Noir 2200 Sablé.

Anger man ingen bokstav efter artikelnumret sé f&r man ett plantringskdarl i
olackerad aluminium.

C foér valfri kuldér annan @n standard, startkostnad tillkommer.

B RaL 1036
B Noir 2200 Sabie

Recyceltes Sandguss-Aluminium
Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der
Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium betrégt etwa 5 % im

Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselfdhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkémmlichen Fliissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmdBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewlinschten
Glanzgrad.

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Sandguss-Aluminium
Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber
achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte

Aluminiumurne erhéalt mit der Zeit eine matte Oberflache.

Pulverbeschichtetes Aluminium
Pulverbeschichtete Produkte kénnen bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert

werden.

Lesen Sie mehr Uber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Finns i aluminium eller lackad i guldbrun farg alternativt i svart.
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Charakter Elegant och robust planteringskdrl stort nog fér plantering av buskar och smé
trad.

Designer

Anna von Schewen
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