Klara
Soffa

Design Christina Jonsson Lillienau

Klara ar utford i klassiskt material, gjutjérn och furu. Soffan &r férberedd for fastsattning i mark. Langden pé soffan

ar endast 160cm, vilket gér den l&tt att placera i de flesta miljder
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Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Lange: 160 cm
Breite: 56 cm
Hoéhe: 85 cm
Sitzhéhe: 43 cm
Gewicht 85 kg

U17-00 - Klara soffa. Ljusgré furu, svart stativ.
U17-01 - Klara soffa. Rédbrun furu, svart stativ.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

N fiir oberfldchenmontage.

B :a 0005
Bl nes s 5502-B
B ncs s 4550-Y80R (Ro)

Stativ av rostskyddsmalat och tdckmalat gjutjarn, RALP005 svart. Sits och rygg i
furu 32x140mm, ljusgrd NCS S 5502-B alt. rédbrun NCS S 4550-Y80R. Rostfria
skruvar. Sitsram i blGstrat, elférzinkat, gulkromaterat och polyesterpulverlackerat

stal.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualitét und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschddigtes oder
unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht
angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschadigte Oberfldchen zu

reparieren.

Gusseisen

Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen
etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich
zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und l@sst sich daher leichter
schmelzen und bené&tigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts
entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafiir, dass Gusseisen im
Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer
hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmdBigen Abstédnden gestrichen und

wartungslackiert werden.

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflachenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.
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Furu kan battras med alkydférg avsedd for tra.

GuBeisen

Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die
Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten
jedoch in regelm&Bigen Abstdnden, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit

Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.

Lesen Sie mehr iiber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Charakter Prisbeldnad soffa i gjutjéirn och furu.

Bekvam langd pé& 160 cm férenklar placering.

Designer

Christina Jonsson Lillienau

Christina Jonsson Lillienau, f6dd 1960, inredningsarkitekt och
formgivare, utbildad p& Konstfack, 1989-1994. Har bland annat
ritat Stora Torget i Karlstad med Nolas soffa Klara. Arbetar med

privat och offentlig miljé och startade 2008 féretaget Grén ko.
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