Pots
Planteringskarl

Design Broberg & Ridderstradle

Pots @r en serie av planteringskarl avsedd fér mindre frist&ende planteringar eller fér krukvaxter. Tvé eller tre
trycksvarvade aluminiumkoppar bérs upp pd olika hajder i en rérkonstruktion i en mérkblé kuldr. Pots &r tankt att
anvdndas som rumsavdelare och fungerar utmarkt som ett komplement till sittgrupper eller fér att skérma av

specifika omréden i miljén.
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140/121 cm UJ

69 cm 85 cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

121/97/80 cm

016-09/2 Pots planteringskarl med tvd krukor
016-09/3 Pots planteringskarl med tre krukor

B11-06 Startkostnad f&r pulverlackering av stal i annan férg &én standard
Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

BE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F.
BL for Bl& BLEU 2700 Sablé YW353F.
GR foér Gron VERT 2100 Sablé YW38i1I.
V for Vit Ivory Blanche.

C foér valfri kuldr, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N fur oberflachenmontage.

YAZD 2525 Sablé YW370F
. BLEU 2700 Sablé YW353F
.VERT 2100 Sablé YW381I

Ivoire Blanche

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflachenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselfdhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkémmlichen Fliissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmdBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewlinschten
Glanzgrad.

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberfldchenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
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Pflege und Wartung

Versionen

Charakter

Designer

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte kénnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr liber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter

nola.se/de/pflege/

Planteringskarl om tvé eller tre krukor.

Planteringskarl avsedd fér mindre fristdende planteringar eller for krukvéxter. Tva

eller tre aluminiumkoppar bérs upp pd olika héjder i en rérkonstruktion.

Broberg & Ridderstrale
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https://nola.se/de/pflege/
https://nola.se/de/pflege/
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