
Nordfjell Collection
Planteringskärl Cylinder - Kvadrat - Rektangel

Design Nordfjell Collection & Ulf Nordfjell

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.

Nordfjell Collection består av produkter för trädgårdar, terrasser och parker inspirerade av naturen med material

som stål, granit och småländsk lärk. För mer information kontakta Nola.
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Gewichte und Maße

Artikelnummer und
Kombinationen

V01-01  Kvadrat planteringskärl djup 50 x bredd 50 x höjd 60 cm

V01-02  Kvadrat planteringskärl djup 45 x bredd 45 x höjd 50 cm, inbockad

kant

V01-14  Kvadrat planteringskärl djup 60 x bredd 60 x höjd 70 cm, inbockad

kant

V01-03  Rektangel planteringskärl djup 45 x bredd 200 x höjd 50 cm, inbockad

kant

V01-04  Rektangel planteringskärl djup 45 x bredd 100 x höjd 50 cm, inbockad

kant

-  

V01-06  Cylinder planteringskärl 60 cm, höjd 50 cm

V01-07  Cylinder planteringskärl 80 cm, höjd 60 cm

V01-08  Cylinder planteringskärl 100 cm, höjd 70 cm

V01-09  Cylinder planteringskärl 90 cm, höjd 38 cm

V01-10  Cylinder planteringskärl 100 cm, höjd 38 cm

V01-11  Cylinder planteringskärl 120 cm, höjd 38 cm

V01-12VFZ

  

Cylinder planteringskärl 45 cm, höjd 50 cm

V01-13  Cylinder planteringskärl 80 cm, höjd 38 cm

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

VFZ för endast varmförzinkat stål.

RF för endast rostfritt stål

G för zinkpulvergrundat och pulverlackerat stål i Gris Sablé 2900 (grå).

S för zinkpulvergrundat och pulverlackerat stål i Noir Sablé 2200 (svart).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

H för dolda svängbara hjul samt låsning.

V för inbockad kant.

Bevattningssystem Mona Link beställes separat.

Hör av dig till oss på Nola om du är intresserad av andra storlekar på

planteringskärlen!

OBS! Vill du använda planteringskärlet inomhus så måste du meddela oss det vid

beställning.

Standardfarben Noir 2200 Sablé

Gris 2900 Sablé

Varmförzinkat stål

Materialien und
Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden. 
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Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute

Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist.

Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht

rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher

Luftfeuchtigkeit.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in

ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine

Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen

und von überschüssigem Zink befreit wird.

Zink-Pulver-Grundierung

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung,

die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem

Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes

Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung

zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen

hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als

rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu

herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen

und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis

ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten

Glanzgrad.

Montage und Befestigung Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterade.

Pflege und Wartung Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert

werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Versionen Cylindriska, kvadratiska och rektangulära former i olika storlekar. Välj hjul för

ökad flexibilitet. Andra storlekar på begäran.
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https://nola.se/de/pflege/
https://nola.se/de/pflege/


Designer

Nordfjell Collection

Ulf Nordfjell
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