Mobelserie
Design Claesson Koivisto Rune
Serien-up &@r smarta I6sningar och enhetliga former som ger olika funktioner och dar foten dr den bas som haller

ihop helheten.

Den tunga foten ger stadighet &t seriens olika produkter.
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Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Hang-up Klddhdngare

Breite: Fotens bas @ 24 cm
Hohe: 180 cm

Line-up Pollare

Lange: 150 cm

Héhe: 104 cm

@24 cm
CC-Messungen: 160 cm

Stand-up Flagghdllare

Héhe: 200 cm
@ 24 cm

Light-up Marschallhdllare

Héhe: 116,5 cm
@ 24 cm
Gewicht 12 kg

Sign-up Menyhdllare

Breite: @ 24 cm
Héhe: 129 cm

B11-06 Startkostnad for pulverlackering av stél i en annan farg &n standard Valj
en RAL kulér

U05-37 Hang-up, Klddhdngare

U05-35 Pollare Line-Up

U05-36 Rep i naturfdrgat polyester med &ndfdsten i rostfritt stél
U05-36R Rep i rdd polyester med dndfdsten i rostfritt stdl

U05-30 Flagghdllare Stand-up

U05-60 Marschallhdllare Light-up

U05-55 Menyhdllare Sign-up

U05-55C Menyskylt Sign-up valfri RAL kul&r

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

G fér gra Gris 2900 Sablé.

S f6r svart Noir 2200 Sablé.

V fér vit Ivoire Blanche@

C f6r valfri kulér annan &n standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

G for gjutjérnsfot.

A f6r aluminiumfot.

B Noir 2200 Sabie
B G+is 2900 sable
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Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Ivoire Blanche

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Gusseisen

Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen
etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich
zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und I&sst sich daher leichter
schmelzen und bendtigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts
entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafiir, dass Gusseisen im
Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer
hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelm&Bigen Abstdnden gestrichen und

wartungslackiert werden.

Recyceltes Sandguss-Aluminium
Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der
Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium betrégt etwa 5 % im

Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselfdhiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkdmmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewtlinschten

Glanzgrad.

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras i stérre delar for enkelt montage pa plats.

GuBeisen

Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die
Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten
jedoch in regelm&Bigen Abstdnden, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit

Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte kdnnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Pulverbeschichtetes Aluminium
Pulverbeschichtete Produkte kdnnen bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert

werden.

Lesen Sie mehr iiber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter

nola.se/de/pflege/
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Versionen Flagghdllaren Stand-up, klddh&ngaren Hang-up, menyhdllaren Sign-up,
avgrdnsingspollaren Line-up och marschallhéllaren Light-up. Fungerar séval

inomhus som utomhus.

Charakter Serien-up dr smarta I8sningar och enhetliga former som ger olika funktioner och
dér foten &r den bas som hdller ihop helheten. Den tunga foten ger stadighet &t

seriens olika produkter.

Designer

Claesson Koivisto Rune

Claesson Koivisto Rune &r en svenskt arkitekt/design byré
grundad i Stockholm 1995, av Marten Claesson, Eero Koivisto och
Ola Rune. | dag stort uppmérksammad och internationellt hyllad,
dar projekt gors inom ett brett falt inom arkitektur, design och

formgivning.
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