nola

Wimbledon
Stol

Design Broberg & Ridderstradle

Wimbledon stol &r en klassisk och stilig liten né&tt stol som fungerar utmarkt séval inomhus som utomhus.
Rutménstret i stélen och den genomsiktliga designen skapar en sammanhéllen modern enhet. Materialets funktion
g6r Gven att vatten smidigt rinner av vid placering pd till exempel en terrass eller i en trddgérd. Stolen @r béde

staplingsbar och bekvém med sin lite breda mjuka rygg. Wimbledon &r miljébeddmd via SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

¥ SundaHus
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https://www.sundahus.se/

78 cm

57 cm 52 cm

Gewichte und MaBe

Artikelnummer und
Kombinationen

Standardfarben

Materialien und
Oberflachenbehandlungen

Breite: 57 cm
Hoéhe: 78 cm
Sitzh&he: 45 cm
Tiefe: 52 cm

U11-60 Wimbledon, stol

B11-06 Startkostnad fér pulverlackering av annan férg dn standard
Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

R for réd RAL 3020.

V fér vit RAL 9010.

S f6r svart RAL 9005.

LB for ljusbl& RAL 5024.

C for valfri kulér annan &@n standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

1LS for Iaderdyna av Tarnsjoélader, svart 9110.
1LG fér laderdyna av Térnsjélader, gron 9142,
1LB f&r Idderdyna av Térnsjoldader, brun 9666.

B R 3020

RAL 9010
B 0005
B raL 5024

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfldchenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz
durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom.
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Montage und Befestigung

Pflege und Wartung

Versionen

Charakter

Designer

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als
rieselfahiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu
herkédmmlichen Flissiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen
und anschlieBend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehdrtet. Das Ergebnis
ist eine gleichmaBige, strapazierféhige Farboberfldche mit dem gewtlinschten

Glanzgrad.

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterad.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte kénnen mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr liber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/

Stol med komplettande dyna. Ingér i mdbelserien Wimbledon.

Wimbledons klassiska rutménster och genomsiktliga design skapar en

sammanh@llen enhet med karaktdar.

Broberg & Ridderstrdle
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