Mirja
Tradskydd

Design Bernt Fréderberg

Klassiskt trddskydd i laserskuret stdl i en enkel form. Sdkert skydd for tradens stammar. Mirja trédskydd ar

miljébeddmt via Byggvarubedémningen

CERTIFIERING
O
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http://nola.se/wp-content/uploads/Ö70-30-ritning.pdf

Matt och vikt Haojd: 185 cm
Vikt: 43 kg

@ i topp: 40 cm. Inner @ i botten: 60 cm.

Artikelnummer och 020-12S Mirja tradskydd
kombinationer ©20-11VL/J Jordankare sats om 4 st
Standardféarger Mo 9005

Material och ytbehandlingar Stal

Nola anvdnder hégkvalitativt stdl med god hdllfasthet i vara produkter. Stél

rostar om det Idmnas obehandlat och méste darfér ytbehandlas.

Rostfritt stal

Rostfritt stal ar en jarnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god
motstdndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmént
férekommande missuppfattning om rostfritt stdl &r att det inte rostar
S6verhuvudtaget men det kan rosta, framférallt i miljder nGra hav med hég
luftfuktighet.

Elférzinkning
Elektrogalvanisering (&ven kallad elférzinkning) ger korrosionsskydd genom att
frigdra en zinkjon. Den skapas via en zinkbel&ggning pd stdlet med hjdlp av en

elektrisk strém.

Pulverlackering

Pulverlackering @r en beléggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt
pulver. Till skillnad fr&n konventionell flytande farg appliceras pulverlackering
vanligtvis elektrostatiskt och hérdas sedan under vérme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jamn slitstark fargad yta i 6nskat glanstal.

Montering och fastséttning Levereras i tv& delar och skruvas ihop. Eventuella jordankare levereras separat.

Antingen jordankare som gréivs ned 30cm i mark eller fastsattning i Nolas

markgaller.

Skdtsel och underhaill Pulverlackerat stél

Produkter som dr pulverlackerade kan bdttringsmdlas med alkydfdrg.

L&s mer om véra allménna skdtselrdd pé nola.se/skotsel

Karaktar Klassiskt, enkelt tradskydd.
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https://nola.se/skotsel/

Formgivare

Bernt Fréderberg
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