
A3 A4 A5
Källsortering (endast inomhus)

Design TAF Studio

Papperskorgar för källsortering på arbetsplatser och i offentlig miljö. Finns i tre olika storlekar, som fungerar

tillsammans. Miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

CERTIFIERING
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https://www.byggvarubedomningen.se/
https://www.sundahus.se/


Mått och vikt Korg A3: Längd: 55 cm. Bredd: 33cm. Höjd: 55 cm. Vikt: 8,5kg. Volym: 70 liter.

Korg A4: Längd: 39 cm. Bredd: 25 cm. Höjd: 22 cm. Vikt: 3 kg. Volym: 14 liter.

Korg A5: Längd: 30cm. Bredd: 19cm. Höjd: 31cm. Vikt: 2,5kg. Volym: 10 liter.

Vagn A3: Längd: 43 cm. Bredd: 32 cm. Höjd: 3 cm. Vikt: 1,5 kg.

Vagn A4/A5: Längd: 57 cm. Bredd: 23 cm. Höjd: 3 cm. Vikt: 1,5kg.

Artikelnummer och
kombinationer

Ö12-10  Papperskorg A5.

Ö12-11  Papperskorg A4.

Ö12-12  Vagn på hjul till papperskorg A4+A5.

Ö12-13  Papperskorg A3 inklusive metallband.

Ö12-14  Vagn på hjul till papperskorg A3.

U19-38  Startkostnad valfri färg.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9017.

V för vit RAL 9016.

C för valfri färg annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger RAL 9017

RAL 9016

Material och ytbehandlingar Tillverkad i bockad och laserutskuren stålplåt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål

rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt

pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering

vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner Pulverlack i svart RAL 9017 alternativt vit RAL 9016.

Karaktär
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https://nola.se/skotsel/


Källsortering på arbetsplatser och i offentlig miljö.

Formgivare

TAF Studio

TAF Studio är en arkitektur- och designstudio som grundades 2002

av Gabriella Lenke och Mattias Ståhlbom. De är båda utbildade

inredningsarkitekter och möbelformgivare på Konstfack i

Stockholm. Idag är de en internationell byrå med en välfylld

portfolio, med serietillverkade bruksföremål som möbler och

belysning och enskilda unika objekt. 

TAF Studio gör vardagen mindre vardaglig 

TAF Studio arbetar med inrednings- och utställningsarkitektur där

de vill skapa nytt liv i gamla produkter genom raffinerad design.

TAF vill gärna göra vardagen mindre vardaglig genom föremål som

sticker ut, inte sällan med humoristiska inslag och enastående

materialval. Deras produkter har ställts ut på MoMa och är idag en

del av Nationalmuseums permanenta samlingar i Stockholm och

Designmuseet i Köpenhamn.

TAF Studio föreläser och undervisar även på olika designhögskolor.

Arbetsprocessen är diskussionsbaserad och samtidigt praktisk,

med fysiskt arbete kring olika typer av material och modeller.
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