
Cubix
Askkopp

Design

Cubix Askkopp i storlek 2,5 liter tillverkad i elförzinkad plåt. Cubix har en svart överdel med grafitgrå behållare. Lätt

att tömma, finns även låsbar modell på förfrågan. För att öppna askkoppen lyfter man locket och tippar behållaren.

Svart överdel med grafitgrå behållare. Lätt att fästa på vägg. Går att fästa på stolpe med slangklämmor.
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Mått och vikt Höjd: 14,5 cm

Ø: 15 cm

Vikt: 2 kg

Artikelnummer och
kombinationer

Ö16-73/CX  Cubix Askkopp, 2,5 liter i stål. För montering på stolpe eller mot

vägg.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål

rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att

frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en

elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt

pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering

vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning För montering på stolpe eller mot vägg.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel
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