
Milan
Planteringskärl

Design Karin Hernemar

Milan kan genom en innerbehållare av plast fungera för plantering och blomsterpelare. På vintern fungerar det som

fyrfat som kan eldas med ved. Skålen är fastskruvad, men löstagbar och dränerad. Innerbehållaren kan förses med

Mona tanksystem, som förlänger bevattningsintervallerna.
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Mått och vikt Höjd: 108 cm

Ø: 82 cm

Vikt: 60 kg

Volym: 22 L

Artikelnummer och
kombinationer

Ö13-01 Fyrfat.

Ö13-02 Innerbehållare för plantering.

Ö13-01BT2 Mona bevattningstank, 2 lit.

U19-38 Startkostnad valfri färg.

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar Plattstål 50x8 mm. Skålen av 3 mm plåt.

Stålet är behandlat med rostskyddsolja.

Innerbehållare i 2-3 mm glasfiberarmerad plast.  

Färg svart.

Stativet är tillverkat av åtta stående järnband som är sammanfogade med tre

ringar. Knutpunkterna har genomgående, varmstukade nitar och är svetsade.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål

rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Plast / Glasfiberarmerad

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en

glasfiberväv bestryks med en plast, oftast en polyester som härdar och binder

samman glasfibern.

Montering och fastsättning Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll Behandlas med rostskyddsolja minst 1 gång per säsong.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner Fyrfat alternativt planteringskärl

Karaktär Planteringskärl och fyrfat i ett. Elda på vintern. Plantera på sommaren.
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https://nola.se/skotsel/


Formgivare

Karin
Hernemar
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