Riddarholmen
Bank

Design AJ Landskap

Riddarholmen bénk togs fram i ett samarbete med AJ Landskap och Statens Fastighetsverk, dér Nola fick i uppdrag
att ta fram samtliga sittmébler till upprustningen av Riddarholmens kajer. Till mdblerna anvdndes anrik ek fran
Visingsd, planterad 1831 for att bygga skepp till den d&varande flottan. Riddarholmen ingdr nu i ordinarie sortiment
och dr en bdnk med en generds sittyta i Sioobehandlad ek. Banken kan fés i tvé olika Iadngder, med eller utan rygg

och armstéd pad valfri placering.

CERTIFIERING
S iianartal (B) BESR ¥ SundaHus
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Matt och vikt

Artikelnummer och
kombinationer

Standardférger

Material och ytbehandlingar

Langd: 149 cm alternativ 356,5 cm
Bredd: 121 cm

H&jd: 91 cm med ryggstod

H&jd armstdd: 70 cm

Sitthojd: 46 cm

U70-70 Riddarholmen bdnk Idngd 356,5 cm

U70-71 Riddarholmen bdnk 149 cm

U70-72 Riddarholmen ryggstéd snedkapat.

U70-74% Riddarholmen armstdd, 1st

B11-05 Startkostnad fér annat tréslag dn standard

B11-06 Startkostnad fér pulverlackering av stél i en annan férg &n standard Valj
en RAL kulér

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING
SIOO fér sioo:x behandlad ek.

FARG PA METALL

C fér valfri kulér pé stal, mot tillaggskostnad.

FASTSATTNING

N for fastsattningsbar.

. RAL 7021

Stal
Nola anvdnder hégkvalitativt stdl med god hdllfasthet i vara produkter. Stdl

rostar om det Idmnas obehandlat och méste darfér ytbehandlas.

Ek

Ek &r ett tungt, hart och medelsegt virke. Méttligt formstabilt vid
fuktféréindringar. Ekens virke svartnar om det utsatts for fukt eller véta under
l&ngre tid. Det pdverkar emellertid inte virkets &vriga egenskaper. Tack vare sin
hérdhet och seghet |ldmpar sig ekvirket till mébler och andvdndning i utsatta

miljGer.
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Montering och fastsdttning

Skdtsel och underhaill

Versioner

Karaktar

SiOO:X impregnering

Sioo:x dr ett traskydd med miljévanlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri.
Vi anvénder Sioo framst till vara ekmdbler. Sioo:x behandling av tré passar allt
trd, ute som inne och ger en ljus, trdyta utan pigment. Ytan ar UV-sdker,
vattenavvisande och stickfri. Aktiv och férebyggande verkan mot alger, mégel
och skadeinsekter. Aven rétskyddande, traférstérkande och brandhédmmande.
Detta tréskydd ger ldng hdllbarhet och ett enkelt underhéill. Ingen ”arlig oljning”

kravs. Kan évermdlas.

Pulverlackering

Pulverlackering ar en beléggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt
pulver. Till skillnad fr&n konventionell flytande férg appliceras pulverlackering
vanligtvis elektrostatiskt och hdrdas sedan under véirme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jamn slitstark fargad yta i dnskat glanstal.

Elférzinkning
Elektrogalvanisering (Gven kallad elférzinkning) ger korrosionsskydd genom att
frigéra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeléiggning pé stélet med hjélp av en

elektrisk strom.

Fastsattningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller pd platsgjuten grund. Bultar ingdr ej.

Bankarna levereras monterade. Armstdd och ryggstéd monteras pd plats i

6nskad position.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter &r vid leverans behandlade 2 ggr. en gédng med ett
traskydd (Premium Trdskydd Altan) och en géng med ett ytskydd (Premium
Ytskydd Altan). Dirket m&nader efter att en produkt stallts ut bér den f6r basta
héllbarhet behandlas ytterligare en gdng med Sioo:x Premium Ytskydd Altan,
darefter var 12 ménad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gor att produkter som ar
utsatta for hért mekaniskt slitage kan behéva behandlas oftare én var tionde ar.

Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

Fér information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Pulverlackerat stal
Produkter som d&r pulverlackerade kan bdttringsmdlas med alkydfdrg.

L&s mer om véra allménna skdtselrdd pé nola.se/skotsel

Bdankarna finns som standard i tvd Idngder. Ryggstdd och armstéd som tillbehor.

Gener6s bank i Sioo-behandlad ek som ursprungligen ritades till Riddarholmens

kajer i Stockholm.
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Formgivare

AJ Landskap

AJ Landskap &r ett landskapsarkitektkontor med inriktning pd&
planering och gestaltning av stads- och naturlandskap i
utveckling. AJ Landskap grundades 1992 och bestar idag av 22

medarbetare i Stockholm.

Féretaget vill alltid vara modiga och kunna lyfta fram det som

utmdrker en plats och gor den unik.

Skapar omsorgsfullt gestaltade platser

AJ Landskap strdvar efter att skapa héllbara livsmiljéer med kreativa och tekniska innovationer dér alla kdnner sig
inkluderade och vdlkomna. De vill skapa fungerande I8sningar med en omtdnksam arkitektur och god design, som
ger héllbara och vélkomnande livsrum f6r m&nniskor. AJ Landskap utformar stadsrum och landskap som bjuder in
till sociala méten, rekreation och avkoppling och som uppmuntrar till lek och rérelse, alltid med hénsyn till miljé och

klimat.

Féretagets analyser av var omvdarld resulterar i omsorgsfullt gestaltade platser, ddr varje detalj noggrant har tagits i

beaktning.
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