
Sala backe – Nyhet!
Paviljong

Design Tengbom

Sala backe Paviljong är en skulptural och arkitektonisk konstruktion, formgiven för att skapa trygg och lugn

vistelse. Som en illusion av grönska erbjuder paviljongen lövskugga genom ett sinnligt raster, perforerat i väggar och

tak. Det skapar både skydd och genomsiktlighet – en plats där man blir sedd, se ut men inte störd.

Paviljongen är tillverkad i stål, ett material som tål väder och slitage samtidigt som det ger stor frihet i form och

färgsättning. Den arketypiska formen och det perforerade mönstret är inspirerade av folkhemmets arkitektur – ett

estetiskt tillbakablickande som refererar till byggherren Anders Diös, vars byggnadsarv präglar platsen där idén till

Sala backe Paviljong föddes.

Med sin karaktärsstarka formgivning fungerar Sala backe Paviljong som ett identitetsskapande element i

stadsrummet – ett smycke som bjuder in till närvaro, vila och korta pauser.
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300 cm

350 cm

300 cm

Mått och vikt Längd: 300 cm

Bredd: 300 cm

Höjd: 350 cm

Artikelnummer och
kombinationer

Ö82-10  Salabacke Paviljong

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri RAL-kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger RAL 260-M

RAL 9005

Material och ytbehandlingar Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål

rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att

frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en

elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt

pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering

vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Formgivare

Tengbom
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