Sjostad
Maobelgrupp
Design Erik Osterlund

En modern mébelgrupp som tdl utsatta miljéer utan att ge avkall p& form och funktion. Sjéstad soffa ar
tillgéinglighetsanpassad for dldre och rérelsehindrade, genom sin ergonomiska form och armstéd som sticker ut

utanfor sitsen. Sjostad ar miljébeddmd via Byggvarubedémningen
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https://www.byggvarubedomningen.se/

Matt och vikt Langd: Bank 175 cm
Sitthdjd: Bank 50 cm
Djup: Béink 53 cm
Vikt: 45 kg

Enskilda dimensioner
Framben rér 40 x 40 mm
Sarg rér 30 x 60 mm
Bakben rér 40 x 50 mm

Sjostad Soffa

Langd: 175 cm

Haojd: 86 cm

H&jd armstdd: 71 cm
Sitthdjd: k6cm
Djup: 53 cm

Vikt: 4bkg

Enskilda dimensioner
Framben rér 40 x 40 mm
Sarg rér 30 x 60 mm
Bakben rér 40 x 50 mm
Ryggbrdada: 118 x 32 mm
Virke: Sits: 92 x 32 mm

Sj6stad Bord

Langd: 140 cm
Bredd: 70 cm
Hojd: 72,5 cm

Enskilda dimensioner
Framben rér 40 x 40 mm
Sarg rér 30 x 60 mm
Bakben rér 40 x 50 mm

Artikelnummer och U20-83 Fastsattningsjarn i rostfritt stél Lst
kombinationer B11-06 Startkostnad fér pulverlackering av stél i en annan férg &n standard Valj

en RAL kuldr

U20-80 Sjostad soffa
U20-81 Sjostad bank
U20-82 Sjéstad bord

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN f&r linaximpregnerat furu.
EK f&r oljad ek.

MH f6r oljad mahogny.

JAT for jatoba.

FARG PA METALL
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Standardfdrger

Material och ytbehandlingar

C for valfri kuldér annan @n standard, startkostnad tillkommer.
Valj en RAL kuldr.

B ras02s
. Gris 2900 Sablé

Furu
Nolas furu har hég kvalitet och kommer fran ett héllbart skogsbruk. Furun &r ett
miljévanligt, inhemskt tréslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tadmligen latt

av nedbrytningsprocesser darfér dr det ar sdrskilt viktigt att battra skadade ytor.

Jatoba - FCS-mdarkt
Var FSC-markta Jatoba &r ett obehandlat mycket hart och starkt hardtré med
I&ng héllbarhet. Det har en brun férg med svarta accent rdnder som med tiden

vander sig till en djup och fyllig réd farg.

Mahogny - FSC-maérkt
FSC-markt mahogny dr ett trdslag med god héllbarhet i utomhusmiljon.
Dessutom behdller det sin fargton béttre &n exempelvis ek och teak. Mahogny

lever, ror sig, tdmligen lite om &n ndgot mer &n teak.

Ek

Ek &r ett tungt, hart och medelsegt virke. Méattligt formstabilt vid
fuktféréndringar. Ekens virke svartnar om det utsdtts for fukt eller véta under
l&ngre tid. Det p&verkar emellertid inte virkets &vriga egenskaper. Tack vare sin
hérdhet och seghet ldmpar sig ekvirket till mdbler och andvdndning i utsatta

miljder.

Linax

Efter det traditionella tréskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med
eller utan fargpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna p& samtliga sex
sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt 6ver tid.
Resultatet blir en torkad produkt med god motstdndskraft mot réta som
dessutom har l&nga underhdlisintervall. Linax impregnerade mdébler &r avsedda

endast for utomhusmiljs.

Trdolja
Tréolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets p&frestningar och samtidigt

framhdver tréets naturliga utseende och egenskaper.

Stal
Nola anvdnder hégkvalitativt stdl med god hallfasthet i vara produkter. Stdl

rostar om det Idmnas obehandlat och méste darfér ytbehandlas.

Elférzinkning
Elektrogalvanisering (&ven kallad elférzinkning) ger korrosionsskydd genom att
frigéra en zinkjon. Den skapas via en zinkbel&ggning pé stélet med hjdlp av en

elektrisk stréom.

Pulverlackering

Pulverlackering @r en beléiggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt
pulver. Till skillnad frén konventionell flytande farg appliceras pulverlackering
vanligtvis elektrostatiskt och hdrdas sedan under véirme eller med ultraviolett ljus.

Resultatet blir en jamn slitstark fargad yta i 6nskat glanstal.
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Montering och fasts&ttning Sits och ryggbrédorna skruvas mot stativen med bifogad skruv.

Skdtsel och underhaill Oljad ek
Oljad ek bor oljas 2 ggr per &r fér bésta skydd. Ett bra underhdll kan aldrig helt
férebygga att flackar uppstér, men ek som inte underhdlls blir svartare och
grdnar fortare, den har dock fortfarande valdigt 1&ng livslangd. Vid om oljning av
produkter bér en finkokt olja som trénger in i trat vdljas framfér en filmbildande

olja.

Oljad mahogny
Oljad mahogny bér oljas tvd gdnger om dret.

Jatoba
Jotoba behdver i princip inget underhdll utom regelbunden avtorkning.

Linaximpregnerat furu

Linax @r en linoljebaserad impregnering som ger extra l&dng héllbarhet i
utomhusmiljé och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket
grdnar med tiden, vilket gér att det bor &terinoljas vid behov. Anvénd en

linoljebaserad olja fér impregnerade material.

Pulverlackerat stél

Produkter som d&r pulverlackerade kan bdttringsmdlas med alkydfdrg.

L&s mer om véra allménna skdtselrdd pé nola.se/skotsel

Versioner Soffa, bord och bé&nk.
Karaktér Slitstark mébelgrupp. Ergonomiskt anpassade armstdd till soffa Sjdstad.
Formgivare

Erik
Osterlund
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