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Allmént om skotsel och underhall

Nolas produkter Gr en investering i miljon som betalar sig
bdde genom ekonomi och trivsel. For att f& ut storsta
mo&jliga nytta behdvs béde skdtsel och underhdll, tillsyn
och omsorg. Tillsammans med vara kunder, skapas
miljén i ndra och vid bemdrkelse. Varken skétsel eller
underhdll &r betungande men behdver géras I6pande:

* Papperskorgar och askkoppar behdver témmas.

* Bankar ska torkas av sé att inte mégel och réta kan
fa faste.

« Sprickor i tré och skador pd tré ska omgdende
battringsmalas efter rengéring.

« Skador pd stdl battringsmdlas snarast, efter
borttagning av korrosion, s& att inte rosten sprider sig.

* Det @r en stor fordel om traprodukter kan férvaras
inomhus i svalt utrymme under senhdsten, vintern och
den tidiga varen.

Materialbeskrivningar

Nolas produkter tillverkas i ett stort antal material.
Materialvalet gérs med tanke pd& produktens estetiska
och praktiska hallbarhet.

Vi anvénder garna &tervunna material och material som
enkelt kan &tervinnas i befintliga anldggningar.

Allmé&nt om miljo

Nola malsattning @r att produkterna skall vara
miljdmdssigt sunda. Vi ser tre aspekter som sarskilt
viktiga, nédmligen:

1) Materialen vdljs med omsorg. Tillverkningen sker
ndstan uteslutande i Sverige vilket ger korta
fraktstréckor och medger en utbyggd och fortlépande
kontroll av kvalitet och miljé.

2) Sa& langt méjligt anvander vi oss av miljdcertifierade
leverantdrer och material och vi anvénder gdrna
atervunna material.

3) Vi anser att livsldngden och bestdndigheten hos vara
produkter, savdl estetiskt som praktiskt har en
avgoérande betydelse fér produktens totala
miljépaverkan.
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Allmé&nt om ytbehandling

Ytbehandling av produkterna har huvudsakligen tvéd
funktioner. Det forsta &r att férhindra olika
nedbrytningsprocesser som exempelvis korrosion pé&
metall och mégelangrepp pé trd. Den andra ar att
framstdlla en estetiskt tilltalande produkt.

TRA
Allmé&nt om tra

Trd @r ett levande material. Det péverkas av
klimatféréndringar. Det kommer att réra sig under
pdverkan av regn och sol. Smé sprickor i virket kommer
successivt att upptrada. | férsta hand anvander vi furu i
véra produkter med hdg standard fran ett hallbart
skogsbruk. Furun &r ett miljévanligt, inhemskt traslag.
Traet i vadra mobler ar sé 1&ngt det ar mojligt
miljécertifierad enligt FSC, vilket innebdr att avverkning
och tillvaxt ar skétt enligt speciella kriterier, sé kallad
Well Managed Forest.

Allmént om mégelangrepp pé tra

Det finns ménga olika slags mégelsvampar. Svartmégel
ar en vanlig typ som genom sin farg framtrader tydligt
pd ljusa underlag. De hér svamparna véxer i ytskiktet
och forstor egentligen inte underlaget annat én
utseendemdssigt. Det som syns &r de mérka sporerna,
medan svamptrédarna (myceliet), som utgdr den
egentliga svampen &r oférgade.

Mdgel kan uppkomma pd tramdbler Exempelvis om de
sté&r oskyddade under langre tids nederbdrd. Har det
regnat pé tréet och det ar fuktigt ute borjar snart
mdgelsvampar att vaxa.

Vid férvaring av méblerna utomhus &r det viktigt att
man inte t&cker Gver dom med presenning som gdér dnda
ner till marken. Markfukten medverkar till att svampar
bdrjar véxa. Tramdbler ska tdckas men std luftigt. De ska
alltid st& pd underlag sé att det kan ske en luftvéxling
under presenningen.

Problemet med mdgelangrepp kommer sannolikt att dka
i och med ett skifte till blétare somrar med
sammanhdngande ladngre perioder av fuktigare och
varmare héstar och vintrar. Darfér rekommenderar vi
regelbunden &versyn och tvattning av oljade furumdébler
(d v s varije eller vartannat ar).

Ovan angivna rekommendationer skall tjdna som en végledning vid ytbehandling.
F&r mer noggranna instruktioner kontakta Nola Industrier AB.
www.nola.se  +46(0)40 17 1190 headoffice@nola.se
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Hur kan man f& bort svartmégelangrepp?
Alternativ 1:

| férsta hand bér man anvéanda vanligt diskmedel
tillsammans med en borste och trddgdrdsslang som inte
bara tar bort mégel utan dven smuts. Hégtryckstvatt ska
undvikas dé& man riskerar att trycka in fukt i tréet vid
sprickor och spikhuvuden. S&pa bér undvikas dé& den dar
mycket svér att skélja bort.

Alternativ 2:

Man kan med férdel anvénda sig av rengéringsmedel
som Exempelvis Grovrent eller Trallrent som normalt
anvdnds for rengdring av altaner och terrasser. Dessa
medel rengér ocksd trdytan fran fett, smuts och sot.

Alternativ 3:

Visar det sig att inga av dessa tvattmedel fungerar
&terstdr Alg- och Mégelfritt. Effektivt saneringsmedel f6r
alla typer av ytor utomhus som angripits av mégel eller
alger. Anvdnds ocksd pd trallar, fasader, staket, plasttak
etc.

Att ténka pa:

Man ska helst inte vénta tills man ser méglet. D& har
mé&gelsvamparna redan bitit sig fast i fargskiktet och
man mdste anvdnda starkare medel som Alg- och
Mégelfritt.

Nyckelordet @r FUKT. Norr- och 8stsidor p& hus har
I&ngre vattider och dar 16per tramdbler storre risk att
drabbas av pdvaxt, likasd om man har véxter néra
méblerna.

Furu

Skadat eller obehandlad furu angrips tamligen latt av
nedbrytningsprocesser ddarfér ar det dr sarskilt viktigt
att battra skadade ytor.

Tryckimpregnerad furu

Produkter tillverkade i tryckimpregnerad furu kréver
normalt inget underhdll. Genom att trdolja produkterna
kan man férhéja utseendet pd virket samtidigt som man
forlénger livsldngden pé produkten. Exempelvis plank
Fura. Vill man av estetiska skdal méla tryckimpregnerad
furu s& bér denna fa torka ut ordentligt forst.

Laserad furu

Produkter tillverkade i laserad furu bér oljas minst en
géng per ar. Stér produkten utomhus éret runt skall man
utdka underhdlisintervallerna till minst 2 ggr per ér.
Exempelvis soffa Haga gul lasyr.
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Tacklaserad furu (oljebaserad)

Produkter i tacklaserad furu skall underhdllas
regelbundet med alkydférg. Underhdllsintervaller ca 1
ggr per ar. Skador och sprickor bér battras omgdende.
Battringsfarger pé sprayférpackning finns i
standardkuldrer att bestdlla. Exempelvis soffa Kalmar
mélad furu.

Tdacklaserad furu (vattenbaserad)

Tacklasering av furu gérs med en vattenbaserad
tacklasyr. En vattenburen farg ér skonsammare fér
miljén. Fargen har vid normal belastning en bra slitstyrka
och lang héllbarhet. Vi har nyligen p&bérjat en
utvdrdering av detta fargsystem och kommer pé sikt att
helt 6verga till vattenbaserade fargen pé tra .
Exempelvis Hjorthagen mélad furu.

Vitpigmenterad furu (inomhus)

Produkter behandlade med vitpigmenterad olja pd furu
bdr oljas 2 ggr per a@r. Om vitpigmentet blekts kan man
blanda trdoljan med en mycket liten méngd vit
alkydoljefarg. Exempelvis béank Krokodil.

Oljad ek

Nola anvénder huvudsakligen amerikansk rédek i
mébler. Kvaliteten Gr mycket hég, oftast helt utan synlig
kvist. Ek @r pga sitt hdga innehdll av garvsyra ett mycket
bestdndigt traslag i utomhusmiljon. Ek som inte
underhdlls fér efter en tid svarta fléickar. Dessa
upptréder ganska fort efter att produkten stdllts ut och
kan till en b&rjan upplevas som néstan helt svarta. |
miljéer med héga halter av metallféroreningar i luften
pdaskyndas processen och eken kan redan efter ndgon
madnad ha omfattande fléckar. Flackarna bleknar
gradvis och efter ett par sdsonger blir grd, liknande
teak. Mindre sprickor upptrdder ocksé vanligtvis d& eken
&r ett mycket “livligt” traslag. Dessa sprickor har en
marginell effekt p& materialets styrka och spénst.

Produkter tillverkade i oljad ek bér oljas 2 ggr per ar for
bdsta skydd. Ett bra underhdll kan aldrig helt férebygga
att flackar uppstér, men ek som inte underhélls blir
svartare och granar fortare, den har dock fortfarande
véldigt lang livsléingd. Vid om oljning av produkter bor en
finkokt olja som tréinger in i tréit véljas framfér en
filmbildande olja. Exempelvis soffa Budget.

Hos ek kan sa kallad fiberresning férekomma under
materialets férsta sdsonger. Ekens fibrer slGpper och
I&gger sig som ett fint ludd pé& ytan och putsas enkelt
bort med ett fint sandpapper. Fiberresning sker enbart
en gdng och &terkommer inte.

Ovan angivna rekommendationer skall tjdna som en végledning vid ytbehandling.
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Oljad teak

Teak @r utomordentligt besténdigt i utomhusmiljén. Teak
har ett hégt innehdll av kisel och garvsyror vilket gér det
tamligen dyrbart att bearbeta. Teak levereras rédbrunt
och vill man behélla det s& gdller det att olja in virket ett
flertal gdnger under en sdsong i annat fall grénar det
snabbt. Detta har inte nédgon som helst inverkan pé& dess
bestdndighet. Produkter tillverkade i oljad teak bér oljas
minst 2 ggr per ar. Exempelvis soffa Kalmar teak.

Obehandlad teak

Produkter tillverkade i teak kan alternativt Idmnas
obehandlade. | s& fall kommer de utomhus snabbt att
grdna. Detta har dock inte ndgon som helst inverkan pé
dess bestéindighet.

Mahogny

Traslaget har god héllbarhet i utomhusmiljon. Dessutom
behdller det sin fargton battre dn exempelvis ek och
teak. Mahogny lever, rér sig, t&mligen lite om &n nagot
mer &n Teak. Oljad Mahogny bdr inoljas ett par génger
per ar.

Ipé

Ipé har en héllbarhet p& upp till 4O &r om det inte
behandlas med mer &n normal skétsel. Vid regelbunden
inoljning en géng per séisong med tréolja &r hallbarheten
&andd upp till 100 &r. Obehandlad kommer Ipé med tiden
att gé fran rédbrun till en mer silvergré kulér. Vill man ha
kvar den bruna kuléren maste trallen behandlas och
underhéllas med tréolja.

Jatoba

Jatoba &r ett obehandlat mycket hért och starkt hardtra
med l&ng héllbarhet. Det har en brun farg med svarta
accent réinder som med tiden vénder sig till en djup och
fyllig réd farg.

Lark

Lark har bra bestdndighet i utomhusmiljon, battre &én
exempelvis furu. Ldrken innehdller ganska mycket av

hartser och kéda vilket kan férorsaka Lérken grénar i

obehandlat tillstdnd. Lark anvdnds exempelvis i plank
Larka.
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Malad MDF-H board

MDF (Medium Density Fiberboard) &r en fiberskiva, som
tillverkas av spill frén tr& och massaindustrin. Produkter
tillverkade i tacklaserad MDF-H board b&r underhéllas
regelbundet med alkydférg. Underhdllsintervaller ca 1
ggr per ar. Skador bér battras omgdende.
Battringsfarger pé sprayférpackning finns i
standardkulérer att bestdlla.

Plywood

Plywood &r en laminering av tunna skikt av tréfanér.
Plywood har mycket sma fuktrérelser. Materialet finns i
skivor men ocksd som formpressade detaljer i framst
véra inomhusprodukter. Skadad lackyta battras med
alkydfarg efter rengéring.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat &r ett skivmaterial utav kraftpapper
samt fenolhartser, sammanpressat under vérme och
extremt tryck. Materialet &r helt vattenavvisande.
Kompaktlaminat &r tungt och mycket starkt och kréver
normalt sett inget underhdill.

LINAX linoljeinpregnering

Vi kan erbjuda Linax-behandlad furu som alternativ till
6vrig ytbehandling av furu. Linax &r en linoljebaserad
impregnering som ger extra l&ng héllbarhet i
utomhusmiljé och motsvarar impregnerings klass AB.
Gar att f& naturfargad eller i fyra olika baskulérer.

SI00:X-behandlat tra

Sioo:x &r ett tréskydd med miljévanlig kiselteknologi.
Vattenbaserad och biocidfri. Vi anvénder Sioo frémst till
véra ekmdbler. Sioo:x behandling av trd passar allt tré,
ute som inne och ger en ljus, trayta utan pigment. Ytan
ar UV-sdker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och
férebyggande verkan mot alger, mégel och
skadeinsekter. Aven rétskyddande, traférstdrkande och
brandhdmmande. Detta traskydd ger I&ng héllbarhet
och ett enkelt underhdll. Ingen “arlig oljning” krévs. Kan
6vermalas. Nolas Sioo:x-behandlade produkter &r vid
leverans behandlade 2 ggr. en gdng med ett traskydd
(Premium Tr&skydd Altan) och en gdng med ett ytskydd
(Premium Ytskydd Altan). 10-14 manader efter att en
produkt stdllts ut bdr den fér bdsta héllbarhet behandlas

Ovan angivna rekommendationer skall tjdna som en végledning vid ytbehandling.
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ytterligare en géng med Sioo:x Premium Ytskydd Altan.
Livslangden efter det berdknas till ca 10a&r innan den
behdver behandlas igen med Premium Ytskydd Altan.
Ytskyddet bildar en slityta vilket gér att produkter som
ar utsatta fér hart mekanisk slitage kan behéva
behandlas oftare &n var tionde ar.

Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN
46 och EN 113.

Foér information om Sioo-behandlingen se websidan
WWW.SiOOX.Se.

METALL
Allmént om stal

Stél &r en legering ddr jarn utgdr den stdrsta delen. Stal
kommer i en mangd kvaliteter fran sk. bondstdl till
syrafasta rostfria stdl. Olika stal skiljer sig avseende
héllfasthet. Nola anvénder hégvardigt stal av god
héllifasthet i produkterna. Vanligt stal rostar om det
IGmnas obehandlat darfér méste det ytbehandlas. Nola
anvdnder tvé& huvudsakliga metoder att ytbehadla
stéldetaljer. Vanligast &r elférzinkning och
pulverlackering. Den andra metoden &r varmférzinkning
ibland med efterbehandling avsvepbldstring samt
polyesterpulverlack. Bdda dessa metoder ar mycket
bestéindiga. Andra férekommande metoder &r
epoxygrund samt polyuretanlackerat utférande. Aven
detta @r en bra ytbehandling.

Underhéll

* Produkter som &r elférzinkade och pulverlackerade kan
battringsmalas med alkydfarg. Exempelvis stativ till
soffa Kalmar.

* Véatlackerade, epoxygrundmélade samt
polyuretanlackerade battringsmélas med alkydféarg.
Exempelvis tréidskydd Ludvika.

« Varmfdrzinkade kan béattringsmélas med “kallgalv”.
Exempelvis tréidskydd Ludvika.

» Varmfdrzinkade samt polyesterpulverlackerade kan
battringsmalas med alkydfarg. Exempelvis cykelstall
Street.

« Tillverkade i rostskyddsoljat stél ska regelbundet
behandlas med rostskyddsolja Dinitrol eller likvérdigt.
Exempelvis fyrfat Milan.

Rostfritt stal

Produkter tillverkade i rostfritt stal kan behdva putsas av
med Autosol Kromglans eller tvalull.
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Allm&nt om Rostfritt

Rostfritt ar en vedertagen men felaktig bendmning pé
st&l med hég legering av krom. De flesta sk. Rostfria stdl
kan f& ytrost men i mycket mindre omfattning én vanligt
stdl. Endast sé kallad syrafasta stél &r i egentlig mening
rostfria. Naturligtvis &r de ocks& mycket dyra. De allra
flesta skruv och muttrar som ingdr i Nolas produkter ar
rostfria, A2.

Cortenstal

Cortenstdl &r bestéindigt mot héga temperaturer, det
storleksféréndrar sig inte lika mycket i samband med
starka temperaturférandringar. Det rostar dessutom
Idngsammare &n vanligt stdl. Cortenstal, liksom gjutjérn
rostar utan att rosta sénder. Planteringskarlet Egypt ar
tillverkat i Cortenstal.

Gjutjarn

Gjutjarn har en hdgt kolhalt varfér materialet i
obehandlat tillstdnd snabbt far en skyddande hinna av
jarnoxid, vilket skyddar produkten fran vidare korrosion.
Gjutjarn har ett hégt innehdll av &tervunnet material.
Gjutjarnsprodukter som endast &r “leveransmélade”
behdver ej underhdllas. Exempelvis Markgaller.
Rostskyddsmélade och slutmélade med samma grund
och slutstrykningsfdrg battringsmalas med alkydfarg.
Exempelvis Gjutjarnsurnan. Rostskyddsmadlade samt
fardigmadlade battringsmalas med alkydfdrg. Exempelvis
Tessinsoffan.

Mélade med 2-komponentsfarg b&ttringsmalas med
motsvarande fdrg alternativt 1-komponent alkydfarg.

Gjuten brons

Brons &r en legering av koppar och tenn. Materialet &r
extremt taligt fér véder och vind, jamfdr kyrkklockor.
Skulle en produkt genom vandalisering spricka eller g&
sonder fungerar det utmérkt att I6da eller svetsa
materialet. Ett skadat oxidskikt kan &terstdllas genom
patinering av kunnig hantverkare. Produktexempel Gr
planteringskdrlet Nackros.

Aluminium
Eloxerad eller stréingsprutad aluminium

Eloxering av alumnium &r en elektrolytisk metod dar
aluminumoxid bringas p& metallens yta. Aluminumoxid
ar samma sak som korund, vilket &r ett av de mest
bestdndiga, hdrda material som finns. Underhdll av

Ovan angivna rekommendationer skall tjdna som en végledning vid ytbehandling.
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produkter tillverkade av eloxerad gjuten eller
strangsprutad aluminium; Slitna ytor krdver férnyad
eloxering. Exempelvis fimpgaller till askkopp Slingan /
taklister till cykeltak Seagull.

Gjuten aluminium

Gjuten, obehandlad aluminium utvecklar sé kallad
vitrost med tiden. Produkten skadas knappast av detta
men ytan blir liksom mjélig. Produkter i gjuten aluminium
stélborstas fér att ta bort korrosion. Exempelvis
planteringsurna Folke. Pulverlackerad aluminium béttras
med alkydfdarg. Exempelvis planteringsurna Berzelii.

Malad aluminium béattringsmélas med alkydférg.
Exempelvis svartmalad Kruka Folke.

Sandgjuten aluminium

Sandgjuten aluminium &r ett mycket besténdigt material
och hallbart material. Vitrost kan upptréda beroende pé
legering. Sandgjuten alumnium har liksom gjutjérn ett
mycket hdgt innehdll av dtervunnet material och i Nolas
produkters anvdnds enbart Gtervunnen aluminium.

Gjuten aluminium kan med férdel ocksé pulverlackeras
for en vackrare yta.

Aluminiumpléat

Aluminiumplat @r liksom stdlplét ett legerat material.
Aluminiumplét kan vara mycket skiftande avseende
héllfasthet och korrosion, beroende pd metallens
sammanstdélining. Produkter tillverkade av aluminiumpléat
skall putsas med tvalull. Exempelvis lock till Basket.

Aluzinkpléat

Detta @r en stalplat téckt med ett lager av aluminum och
zink. Pl&ten ar mycket motstdndskraftig mott korrosion.
Repas materialet kan en liten rostanydan uppstd i repan
men alumnium-zinklagret vdller snart &ver och férhindrar
ytterligare nedbrytning.

POLYMER/PLASTER
Glasfiber

Produkter tillverkade i glasfiberarmerad polyester kraver
normalt inget underhdll. Vid repning kan materialet
poleras upp med rubbingmedel. Vid skada kan den
glasfiberarmerade plasten lagas med plastic padding
uppblandad med glasfibervav. Exempelvis
innerbehallare till planteringskarl.
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Polyeten

Polyeten ar en termoplast med en vaxartad yta.
Polyeten klarar solljus bra. Plasten rengérs med mild
tvalldsning. Polyeten kan &tervinnas alternativt
férbréinnas. Polyeten (HDPE) &r materialet i sitsarna i
sittm&beln Peg.

Polykarbonat

Polykarbonat &r en mycket slagtalig termoplast. Repor
kan med mycket stor forsiktighet jdmnas ut med
varmluftspistol. Polykarbonat rengérs med mild
tvallésning. Starka typer av rengdringsmedel kan
krackelera materialet. Polykarbonat (PC) finns i taket till
cykelhuset Seagull.

Polyuretan

Konstgummit polyuretan ar mjukt och elastiskt, har bra
riv och draghdllfasthet och medger ett mjukare grepp.
Materialet rengdrs med mild tvallésning, alkaliska
I6sningsmedel kan missférga materialet. Polyuretan
(PUR) anvdnds exempelvis i sitsarna p& Goal soffa.

BETONG
Allmé&nt om betong

Betong Gr cement uppblandat med stenkross, ballast.
Materialet &r mycket starkt fér tryckande kraft men
brackligt i dragande kraft. For att kompensera detta
armerar man betongen, ofta med stdl.

Fiberbetong

Fiberbetong &r betong uppblandat med glasfiber.
Materialet f&r en mycket 6kad styrka och elasticitet.
Bd&de normal betong samt fiberbetong ar kansliga fér
hérda kantstétar. En betongprodukt som blivit skadad
kan repareras med polyesterspackel exempelvis plastic
padding.

Terrazzobetong

Terrazzo &r en internationellt anvdnd beteckning pé en
hoégvérdig betong som anvdnds som ytmaterial.

Ovan angivna rekommendationer skall tjdna som en végledning vid ytbehandling.
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Terrazzo &r ett naturmaterial som bestér av ballast (dvs
stenmaterial, oftast marmor) som blandas med cement.
Terazzo har hdg slitstyrka. Produkter tillverkade i slipad
terrazzobetong tvéttas med sépvatten for att tvdtta bort
kalkutféliningar. Exempelvis Hot Stone.

Infdrgad betong

Produkter tillverkade i infargad betong tvattas med
tryckspruta med lagt tryck. Skadade produkter kan
lagas med lagningssats som finns att bestdlla.
Exempelvis Kalmarurnan.
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